COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
COMPO1 | MOBILZACAD DE EQUIPAMENTCS PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA |
—_— 7 i [ {
H 14 H 1 £
{ [CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRBNICO - POTENCIA 2310V - PET = 22000KG - DIST. | : | i .
SINAPI | 91031 |ENTREEIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF06/2015) WP | 1 | 23985 |  aa3p1 |
e ; {PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 157 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2.5 A 3,5 M3, T ‘ ! |
SINAPI 5945  |PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | cH !’" 1 _‘ 101,16 | 105,11 ]
= | | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 { | |
| SINAPI 1 5934  |KG,LARGURA DALAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | cHI 1 89,00 ! 93,53 J
| ) | TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 OV, TRAGAD 4X4, PESQ COM LASTRO DE 4,510 KG - CHI DIURNO. 1 ‘ ‘ |
| siNapl 5845  |AF_06/2014 | cHl 1 49,37 ! 53,44 ‘
I = | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. L ! f 1
ir_ SINAPI | 5349 iar_osfzom = 2L 75,53 | 79,10 |
e 1 ) i |
‘ ] | ! ]
| | !*Rm.o COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO | i j
| snAPl | 95632  [1020/11,657, LARGURADE TRABALHO 1,73 M- Ci! DIURNQ. AF_11/2016 - 1 | 658 | e3yd |
o sl ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL ! i i “
! |SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 | ] | \\
| sinapr 7050 | M-CHI DIURNO. AF_06/2014 | cn 1 62,70 | 65,63 I
| |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, POTENGIA 111 HP, PESO SEM/COM | | |
P SINAPL 6280  |LASTRO9,5/ 26T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHl DIURNO. AF_07/2014 | o | 67,80 70,73 |
e |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENGIA 111 HP, PESO SEM/COM | ] |
| sinam 6880 |LASTROS,5 /26T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHi DIURNO. AF_07/2014 | an | 1 67,0 70,73 |
SR VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE [ !
SINAP] 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHl | 1 4,89 4,39 |
T GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI i ]
SINAP! | 5923 DIURNOC. AF_06/2014 cn |1 333 333 |
I J | VIBROACABADGRA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAC 1,90 M A5,30 M, | | |
SINAPI | 5837  |POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO, AF_11/2014 ___ it |1 | 1ae1s | 1a7es |
SINAFL COMP 02 |DESMOBILZACAQ DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAGAOQ ASFALTICA [ w7 [ _sm=pa | 100645 _q
R | ' | | ! a
| cAMINHAC TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ! { { |
| siNapl 91031 {ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015|  CHP 1 | 23895 | za3m
? R I |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A3,5 M3, | - | {
- 5946 |PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | cHi 1 | 10118 | 105,11
I T |MOTONIVELADORA POTENGIA BASICA LIQUIDA (PRIMIEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 | S I
| siNap 5934 |KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO, AF_06/2014 =] 1 29,00 i 93,53
s T [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAQ 4X4, PESO COM LASTRG DE 4.510 KG - CHI DIURNO, | | I
| sman 5845 |AF_06/2014 [ on | 1 4987 | s34
[ N [TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 18 T, CACAMBA 5,2 M3 - Ciil DIURNG, | o I |
| sinamt 5849 |AF_05/2014 | e 1 7553 { 79,10 l
= = I IS 1 -
{ i i i ! {
1 |ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LiSO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO | i i i
SINAPI 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO., AF_11/2016 an | 1 65,86 | es73 |
| IROLO COMPACTADOR PE DE CARNERO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL I | |
SEM/COM LASTRO 11,95/ 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 % : '
smaPt | 7050 |m-cHiDIURNO, AF_06/2014 (= I 62,70 i 65,63 !
| ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAC VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM | i | B
SINAPL | 6280 |LASTROS9,5/26T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 it |1 67,80 | 70,73 |
_ { e ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAC VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM |
SINAPL | 6880  |LASTROS9,5/26T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CH DIURNO. AF_07/2014 cHI 1 67,80 70,73
i VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE j
SINAPI | 5841 2,44 M -CHI DIURNO. AF_06/2014 ) cHl -3 4,89 489 i
i GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24™ X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - Gl } !
SINAPL | 59 DIURNO. AF_06/2014 CHI | 3,33 333 |
i = VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAC 1,90 M A 5,30 M, ! LB % I |
SINAPI | 5837  |POTENGIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHi DIURNO. AF_11/2014 = 1| 1ma3s \ 1479 |
| SNAPI | COMPO3 |PLACADE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA Mz | 388,62 39566 |
SARRAFQ NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA I |
SINAPI 4417 |REGIAD - BRUTA M | 1 11,89 11,88 !
|__SINAPH | 4491  |PONTALETE *7,5X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA M | a 898 8398 |
= i PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE *24 IR —
SINAPH 4813 [X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOD) Mz | 1 275,00 27500 |
| SINAPH | 5075 | PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 18 %30 (23/4 X 10} K& | o011 21,06 { 21,06 |
_SINAPL | 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A ] 1 24,07 | 27,05 |
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES v 17,77 i 19,76 |
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIAY e i 1
SINAPI 54362 |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 | oo 38902 | 39788 ‘
SINAPH/COTACA | i T
O | COMPOS |EXECUCAO DEIMPRIMACAD COM ASFALTO DILUIDG CM-30 M2 | we | ]
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE i |
| swmap 5839 |2,44 M- CHP DIURNO, AF_06/2014 cHP 0,002 10,28 i 10,28 |
| | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE [ ] ] —‘
SINAPI 5241  |2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 | o 0,004 | 459 | 4,539
COTACAO | CO01 [ASFALTO DILUIDO DE PETROLED CM-30 (ACRESCIDO DE ICHS) [t 1z | 778 [ 7,75 |
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO | — [ |
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAQ TOCD, PBT | I |
SINAPI | 83362  |14.300KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | cup 0,001 24437 | 24783 |
SINAPI 83316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H  0,0058 17,77 ‘ 19,76 |
) ~ | TRATOR DE PNEUS, POTENGIA 85 OV, TRAGAD 4X4, PESO COM LASTRG DE 4,675 KG - CHP DIURNOD. | | il |
| sinaPL 83035  |AF_06/2014 | aw 0,0017 12328 12685 |
| TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURND. | A ; ' !
SINAPY | 89036 |AF_05/2014 | o oo081 | 43,63 ! 725 |
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
l— ; [ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AGUEGIDO | ‘E ]
! I {COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADC SOBRE CAMINHAO TOCO, PET | 3 ‘
| smAPt | 51485 14300KG, POTENGIA 185 CV - CHI DIURNO. A 08/2015 cHI 0,0043 T 57,79 ! 61,05 !

I VIGA DE CONTENCAO TRANSVERSAL DE CONCRETO ARMADO COM SECAG 15X30 CM PARA I
SINAPI | COMPOS |PAVIMENTO INTERTRAVADO/BLOQUETE ™M 7954 8341
T CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 {EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARELA MEDIA/ BRITA 1) - i |

SINAPI | 94970 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021 M2 | oo 45737 47503 |
e | | |
i SNAPL % _ 53358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALAL30 ML AF 02/2021 | M3 | 0,045 70,28 ; 717 |
[ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTC DO SOLO NATURAL). ] ‘

SINAPI | 101616 |AF_08/2020 M2 a3 541 503 |
o=y | ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE S MM - |

SINAPI | 58545 |MONTAGEM.AF_0§/2017 KG 158 | 1480 15,07 i

e T ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. |

SINAP} 96543  |AF_06/2017 kK6 | o077 | 16,96 17,87 |
| SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 048 | 24,43 2745 |
[ siNAPH 83316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 041 | 17.77 B7E |

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CV EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE I I
SINAPI COMP 06 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN. | 120442 1334,28
I | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE ! E
SINAPY 102727 | MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_07/2021 | M2 38849 | 89,15 9405 |
[ ARMACAOC DE MURO ALA E MURO TESTA UTILZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. [ N
SINAPI | 102728 |AF_07/2021 KG 2124 14,44 14,94
| ARMAGAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILZANDO AGO CA-50 DE 3 MM - MONTAGEM. =5 f
SINAPI 102729 |AF_07/2021 KG 1,2189 13,57 | 13,93
B g e . ARMACAC DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. s )

SINAPI 102730 |AF_07/2021 KG 34905 12,14 | 1239
I ARMACAO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ]

SINAPI 102731 |AF_07/2021 KG 8,6003 10,25 10,43
| siNaPI 102734 | ARMAGAO DE SOLEIRA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEN. AF_07/2021 KG 3765 13,6 14,01
. | CONCRETAGEN DE BOCA PARA BUEIRD, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTG, T ‘
| sinam 102736 | ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 M2 | o 700,38 70504 |
T | |
| smam i 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADD EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 04216 596,29 62458 |

| CAIXA COLETORA EM BLOCO DE CONCRETO COM ABERTURA NO MEIO FiO - DIVIENSOES T I
| SINAPI | COMPO7 |INTERNAS1SX15X2,00M | on | 441282 4642,81
| !
! |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA | |
{ | MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAY (0,26 M3), LARGURA DE 0,3 {
SINAPL | o0 [MA21,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENGIALAF 02/2021 | M3 1058 635 5,68 |
] | PREPARD DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAICR OU IGUAL A 1,5 M £ MENOR QUE 2,5 M [ ;

SINAPY 101617 |(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | ™2 3,61 2,67 2,98 |
[ =g ’Exscucionewesoaneso:.o.msssumneJsm,rcx:gnMPA.comusonEFoRmm [

SINAPI 103077  |MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 3,61 22279 22538
| SINAPH | 660 |CANALETADE CONCRETO 19 X 19X 18 CM (CLASSE C-NBR 6136) | uN 743 | 286 | 28 |
| SINAPH | 2 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X 15 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | uN 1164312 | 4,50 4,60
| siNaPI 89996 | ARMACAD VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 K6 | 58232 | 10,67 10,93

SINAPI | 29958 | ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09,/2021 G 4,6892 10,21 1081 |
— ] |coNCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - | ——— [

SINAPL | 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 054 46737 | 47508

) N ARGAMASSATRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO £ AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO | I

SINAPL 88628 | COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 M3 0,4512 56960 | 57932

~ [ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE GIMENTO £ AREIA GROSSA UMIDA} PARA CRAPISCO =

SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 M3 00792 | asis 454,99
o PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 UTROS, TAXADEAGO | 1
| SINAPL | 97736 |APROXIMADA DE 30KG/MP. AF_03/2018 M3 0,5415 1 141378 | 147533

I i
{RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA L1, 85 HP, | i
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMEA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. | ! | |
| sinam 5678 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2012 cHP | 03082 14365 | 14784
I |
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAD 4X4, POTENCIA LiQ, 88 HP, | J
CACAMEA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. | |
| SiNAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 06283 60,90 ! 64,89
_SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,03485 17,77 | 19,76
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 369389 | 24,43 I 27,45
I VIGA DE CONTENCAD TRANSVERSAL DE CONCRETO ARMADO COM SECAO 15X30 CM PARA T
| SINAPI | COMPOB |PAVIMENTO INTERTRAVADO/BLOGUETE | m 79,58 24,41
I | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - |
| sinam | 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 = 0,045 {7 46737 475,03 |
] == 1
| siuam | 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,045 | 70,28 7817
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENGR QUE 1,5 M {ACERTO DO SOLO NATURAL), i !
| siNaP | 101616  |AF 08/2020 M2 ‘ 03 5,41 603 l
| ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE & MM - == g
F _ SINAP| 95545 | MONTAGEM. AF_06/2017 6 | 158 14,60 | 15,07 |
[ ARMAGAO DE BLOCD, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGENL T [ ;
| SINAPI 96543  |AF_06/2017 KG 0,77 16,96 1 17,87 |
‘_ SINAPL | 88305 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 024 24,43 | 2748 !

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 777 | 19,76 |
| 02/06/2023 pm
Data Responsavel Técnico: Fl&aabBidrgened Cassimiro

CREA/CAU: CREA MG 253.560/D
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